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N
os complace poder presentarle nuestro nuevo catálogo, fruto de nuestra

experiencia y aprendizaje a lo largo de estos 20 años. Con este catálogo

intentamos presentar todos nuestros productos de una manera que facilite

a nuestros clientes encontrar la solución a sus necesidades.

Nuestros productos, realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, están

fabricados con métodos avanzados y un acabado manual, que le confieren una

calidad a la altura de los más altos requisitos de nuestros clientes.

La calidad de nuestros procesos de fabricación está avalada por la certificación de

un sistema de gestión de la calidad basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

Todos nuestros productos tienen una serie de ventajas sobre otros materiales de

fabricación, como es que no provocan olor ni sabor al líquido contenido, tienen

una elevada resistencia mecánica y química, son anticorrosivos, de duración

ilimitada, fácil limpieza, sin necesidad de mantenimientos, gran ligereza y fácil

transporte.

En nuestro catálogo podrá encontrar, para cada tipo de depósito, las distintas

capacidades, medidas y características técnicas. De igual modo una descripción de

nuestros modelos de fosas sépticas  con descrip-

normas de enterramiento.

En la segunda parte de este catálogo, podrá encontrar los distintos modelos de

nuestras piscinas ALMA, fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio en

nuestras instalaciones, que con un diseño funcional, aportan más resistencia y

duración. Nuestras piscinas destacan por la suavidad del material que las hacen más

confortables y seguras, añadiendo su sencilla y rápida instalación.

Estamos seguros de que en este catálogo encontrará la solución a sus necesidades.

 y Depu adoras de Oxidación Total

ción técnicas de su funcionamiento y 
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Capacidad
Diámetro Altura

(Mm.) (Mm.)
500 L. 750 1310
1.000 L. 1000 1470
1.500 L. 1000 2100
2.000 L. 1200 2000
3.000 L. 1300 2490
4.000 L. 1500 2510
5.000 L. 1600 2770
6.000 L. 1750 2780
7.000 L. 1800 3050
8.000 L. 1800 3440
9.000 L. 1800 3830
10.000 L. 2000 3490
12.000 L. 2250 3360
15.000 L. 2250 4120
20.000 L. 2500 4430
25.000 L. 2500 5450
30.000 L. 2500 6470
40.000 L. 3000 6060
50.000 L. 3000 7470
60.000 L. 3000 8890
70.000 L. 3000 10300

Capacidad
Diámetro Altura

(Mm.) (Mm.)
500 L. 750 1310
1.000 L. 1000 1470
1.500 L. 1000 2100
2.000 L. 1200 2000
3.000 L. 1300 2490
4.000 L. 1500 2510
5.000 L. 1600 2770
6.000 L. 1750 2780
7.000 L. 1800 3050
8.000 L. 1800 3440
9.000 L. 1800 3830
10.000 L. 2000 3490
12.000 L. 2250 3360
15.000 L. 2250 4120
20.000 L. 2500 4430
25.000 L. 2500 5450
30.000 L. 2500 6470
40.000 L. 3000 6060
50.000 L. 3000 7470
60.000 L. 3000 8890
70.000 L. 3000 10300

ACCESORIOS INCLUIDOS:
- Boca de Hombre diámetro 410 con respiradero
- Boca Lateral de 500 mm ó 600 mm (según

tamaño)
- Brida PRFV entrada (1) y salida (1)
- * Enganches para grua (según tamaño)

80.000 L                    3000                11720
90.000 L. 3500                  9800

100.000 L. 3500                10830

80.000 L                    3000                11720
90.000 L. 3500                  9800

100.000 L. 3500                10830
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Capacidad
Diámetro     Longitud

(Mm.) (Mm.)
500 L. 750 1290
1.000 L. 900 1760
1.500 L. 1000 2110
2.000 L. 1100 2340
3.000 L. 1200 2920
4.000 L. 1300 3270
5.000 L. 1400 3580
6.000 L. 1500 3690
7.000 L. 1600 3850
8.000 L. 1800 3530
9.000 L. 1800 3920
10.000 L. 2000 3610
12.000 L. 2000 4250
15.000 L. 2250 4260
20.000 L. 2500 4600
25.000 L. 2500 5620
30.000 L. 2500 6640
40.000 L. 3000 6260
50.000 L. 3000 7670
60.000 L. 3000 9090
70.000 L. 3000 10500
80.000 L. 3000     11920
90.000 L. 3500 10000

100.000 L. 3500 11000

80.000 L. 3000     11920
90.000 L. 3500 10000

100.000 L. 3500 11000

Capacidad
Diámetro     Longitud

(Mm.) (Mm.)
500 L. 750 1290
1.000 L. 900 1760
1.500 L. 1000 2110
2.000 L. 1100 2340
3.000 L. 1200 2920
4.000 L. 1300 3270
5.000 L. 1400 3580
6.000 L. 1500 3690
7.000 L. 1600 3850
8.000 L. 1800 3530
9.000 L. 1800 3920
10.000 L. 2000 3610
12.000 L. 2000 4250
15.000 L. 2250 4260
20.000 L. 2500 4600
25.000 L. 2500 5620
30.000 L. 2500 6640
40.000 L. 3000 6260
50.000 L. 3000 7670
60.000 L. 3000 9090
70.000 L. 3000 10500
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ENTRADA (1)   

SALIDA (1) 

RESPIRADERO        110 

DIGESTOR CLARIFICADOR 
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DIGESTOR / 
CLARIFICADOR 

125  

125  TUBO RESPIRO 110 

FILTRO  
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DIGESTOR  CLARIFICADOR 

Salida 
(1) 

Entrada (1)  
TUBO RESPIRO 110 

FILTRO  
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FOSA SÉPTICA FOSA SÉPTICA 

POZO 
DRENAJE 
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POZO 
DRENAJE 
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DEPURADORAS COMPACTAS POR OXIDACIÓN TOTAL CON DIFUSORES 

 
La depuración de aguas residuales mediante el proceso de fangos activos de oxidación total es la más 
eficaz, alcanzando un elevado rendimiento de eliminación de los parámetros contaminantes para 
cumplimiento del R.D. 606/2003 y la Directiva 91/271/CEE. 
 
Las depuradoras de oxidación total con difusores de Poliéster Álvarez Pino, S.L. consisten en un sistema 
compacto formado por reactor biológico y decantador, y están equipadas con soplante de aireación, 
difusores de burbuja fina y bomba de recirculación de fangos. 
 
El reactor biológico es un recinto que se mantiene aireado y que dispone de un volumen suficiente 
para garantizar la edad del fango necesaria para alcanzar los rendimientos requeridos; en el reactor 
existen 2 aportes: el agua residual de entrada a la depuradora y el fango que se recircula desde el 
decantador; en el reactor los microorganismos se mantienen en suspensión.  
 
El decantador es un recinto donde los sólidos en suspensión son sedimentados para obtener la 
clarificación del agua depurada que es conducida hasta el vertido final. El decantador cuenta con una 
bomba sumergida para recirculación al reactor biológico de la mayor parte del fango sedimentado. 
 
Todas las depuradoras de oxidación total de Poliéster Álvarez Pino, S.L. cuentan con un cuadro eléctrico 
de control, mando y protección dotado de un controlador con pantalla de visualización para 
programación horaria, diaria, semanal, etc, información de cuentahoras y ciclos de funcionamiento. 
 

 
 
POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

(hab-eq) 

DIÁMETRO 
TANQUE 

(m) 

LONGITUD 
BIOLÓGICO 

(m) 

LONGITUD 
DECANTADOR 

(m) 

DIÁMETRO 
CONEXIÓN 

(mn) 

NÚMERO 
DIFUSORES 

(uds) 

DIÁMETRO 
TUBO AIRE 

(mm) 

POTENCIA 
SOPLANTE 

(kW) 

POTENCIA 
BOMBA 

(kW) 
20 2,00 1,80 1,30 160 2 20 0,115 0,55 
30 2,00 2,20 1,50 160 2 20 0,125 0,55 
40 2,00 2,50 1,50 200 2 20 0,21 0,55 
50 2,50 2,10 1,50 200 4 25 1,10 0,55 
60 2,50 2,50 1,60 200 4 25 1,10 0,55 
75 2,50 3,00 1,60 200 4 25 1,10 0,55 
100 2,50 4,00 2,00 200 6 32 1,10 0,55 
125 2,50 5,20 2,50 200 6 32 1,10 0,55 
150 2,50 5,90 2,80 200 6 40 1,10 0,55 
200 2,50 7,90 3,60 200 8 40 1,50 0,55 
250 3,00 6,70 3,00 250 10 50 2,20 0,55 
300 3,00 8,00 3,20 250 12 50 2,20 0,55 
350 3,00 9,30 3,70 250 14 63 2,20 0,55 
400 3,50 7,75 3,65 250 16 63 3,00 0,55 
450 3,50 8,70 4,10 250 18 63 4,00 0,55 

500 3,50 9,65 4,55 250 20 75 4,00 0,55 



19

 

DEPURADORAS COMPACTAS POR OXIDACIÓN TOTAL CON AIREADORES SUMERGIDOS 

 
La depuración de aguas residuales mediante el proceso de fangos activos de oxidación total es la más 
eficaz, alcanzando un elevado rendimiento de eliminación de los parámetros contaminantes para 
cumplimiento del R.D. 606/2003 y la Directiva 91/271/CEE. 
 
Las depuradoras de oxidación total con aireadores sumergidos de Poliéster Álvarez Pino, S.L. consisten 
en un sistema compacto formado por reactor biológico y decantador, y están equipadas con aireador-
eyector sumergido y bomba de recirculación de fangos. 
 
El reactor biológico es un recinto que se mantiene aireado y que dispone de un volumen suficiente 
para garantizar la edad del fango necesaria para alcanzar los rendimientos requeridos; en el reactor 
existen 2 aportes: el agua residual de entrada a la depuradora y el fango que se recircula desde el 
decantador; en el reactor los microorganismos se mantienen en suspensión.  
 
El decantador es un recinto donde los sólidos en suspensión son sedimentados para obtener la 
clarificación del agua depurada que es conducida hasta el vertido final. El decantador cuenta con una 
bomba sumergida para recirculación al reactor biológico de la mayor parte del fango sedimentado. 
 
Todas las depuradoras de oxidación total de Poliéster Álvarez Pino, S.L. cuentan con un cuadro eléctrico 
de control, mando y protección dotado de un controlador con pantalla de visualización para 
programación horaria, diaria, semanal, etc, información de cuentahoras y ciclos de funcionamiento. 
 

 
 
POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

(hab-eq) 

DIÁMETRO 
TANQUE 

(m) 

LONGITUD 
BIOLÓGICO 

(m) 

LONGITUD 
DECANTADOR 

(m) 

DIÁMETRO 
CONEXIÓN 

(mn) 

DIÁMETRO 
TUBO AIRE 
(“ / mm) 

DIÁMETRO 
TUBO GUÍA 

(pulg) 

POTENCIA 
AIREADOR 

(kW) 

POTENCIA 
BOMBA

(kW) 
20 2,00 1,80 1,30 160 3/4 2 x 3/4" 0,88 0,55 
30 2,00 2,20 1,50 160 3/4 2 x 3/4" 0,88 0,55 
40 2,00 2,50 1,50 200 3/4 2 x 3/4" 0,88 0,55 
50 2,50 2,10 1,50 200 3/4 2 x 3/4" 1,50 0,55 
60 2,50 2,50 1,60 200 3/4 2 x 3/4" 1,50 0,55 
75 2,50 3,00 1,60 200 100 2 x 1 1/2" 2,20 0,55 

100 2,50 4,00 2,00 200 100 2 x 1 1/2" 2,20 0,55 
125 2,50 5,20 2,50 200 100 2 x 1 1/2" 2,20 0,55 
150 2,50 5,90 2,80 200 100 2 x 1 1/2" 3,00 0,55 
200 2,50 7,90 3,60 200 100 2 x 1 1/2" 3,00 0,55 
250 3,00 6,70 3,00 250 100 2 x 1 1/2" 6,50 0,55 
300 3,00 8,00 3,20 250 100 2 x 1 1/2" 6,50 0,55 
350 3,00 9,30 3,70 250 100 2 x 1 1/2" 6,50 0,55 
400 3,50 7,75 3,65 250 150 2 x 2" 6,50 0,55 
450 3,50 8,70 4,10 250 150 2 x 2" 6,50 0,55 

500 3,50 9,65 4,55 250 150 2 x 2" 6,50 0,55 
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ARQUETAS DE DESBASTE 

 
Previamente a la depuración de aguas residuales es necesaria la instalación de una arqueta de 
desbaste que retenga los sólidos, de manera que se evite la obstrucción de las tuberías, así como la 
acumulación de sólidos en los distintos compartimentos de la depuradora. Además el desbaste de 
sólidos proporciona un importante aumento en los rendimientos de depuración. 
 
Las arquetas de desbaste de Poliéster Álvarez Pino, S.L. cuentan con una reja de desbaste con una luz 
de paso de 20 mm, y un cestillo perforado para recogida y escurrido de los residuos retenidos; además 
se incluye un rastrillo para la limpieza periódica de dicha reja. 
 

 
 
 

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

(hab-eq) 

ANCHURA 
ARQUETA 

(mm) 

LONGITUD 
ARQUETA 

(mm) 

ALTURA 
ARQUETA 

(mm) 

DIÁMETRO 
CONEXIÓN 

(mn) 

LUZ 
DE PASO 

(mm) 
de 20 a 30 500 1180 500 160 20 

de 40 a 200 500 1180 500 200 20 
de 250 a 500 500 1180 500 250 20 

 
 

 
La arqueta de desbaste incluye el suministro de: 

 
- Tubuladuras de entrada y salida 

- Reja de desbaste 

- Cestillo de residuos 

- Rastrillo de limpieza 

- Tapa de arqueta 

 
 
 



   

 

CÁMARAS DE CLORACIÓN 

 
Posteriormente a la depuración de aguas residuales es recomendable la instalación de una cámara de 
cloración para efectuar en ella la dosificación mediante líquido, polvo o pastillas, de los reactivos 
necesarios para la desinfección del agua tratada en la depuradora. 
 
En determinadas condiciones puede ser exigida por parte de los Organismos de Cuenca una 
desinfección previa al vertido final. 
 
Las cámaras de cloración de Poliéster Álvarez Pino, S.L. están dimensionadas de manera que se 
garantiza el tiempo de contacto necesario con los productos químicos utilizados para la desinfección 
del efluente.  
 

 
 

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

(hab-eq) 

DIÁMETRO 
INFERIOR 

(mm) 

DIÁMETRO 
SUPERIOR 

(mm) 

ALTURA 
CÁMARA 

(mm) 

VOLUMEN 
CÁMARA 

(lts) 

DIÁMETRO 
CONEXIÓN 

(mn) 
20 600 750 870 300 160 

30 600 750 870 300 160 

40 600 750 870 300 200 

50 740 920 1050 500 200 

60 740 920 1050 500 200 

75 740 920 1050 500 200 

100 900 1140 1350 1000 200 

125 900 1140 1350 1000 200 

150 900 1140 1350 1000 200 

200 1350 1600 1350 2000 200 

250 1350 1600 1350 2000 250 

300 1350 1600 1350 2000 250 

350 1530 1770 1450 3000 250 

400 1530 1770 1450 3000 250 

450 1530 1770 1450 3000 250 

500 1850 2120 1800 5000 250 
 

 
 

Las cámaras de cloración cuentan además con un 
pasatubos de 1 ½” en la tapa superior para 
introducción de la tubería de dosificación, en caso 
necesario.  
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ARQUETAS DE TOMA DE MUESTRAS 

 
Posteriormente a la depuración de aguas residuales es obligatoria la instalación de una arqueta de 
inspección para efectuar en ella la toma de muestras para analizar la calidad del agua tratada en la 
depuradora. 
 
Las arquetas de toma de muestras de Poliéster Álvarez Pino, S.L. están diseñadas de manera que 
cumplen con los requisitos de inspección, control y vigilancia fijados por los Organismos de Cuenca. 
 

 
 

POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

(hab-eq) 

DIÁMETRO 
INFERIOR 

(mm) 

DIÁMETRO 
SUPERIOR 

(mm) 

ALTURA 
ARQUETA 

(mm) 

VOLUMEN 
ARQUETA 

(lts) 

DIÁMETRO 
CONEXIÓN 

(mn) 
de 20 a 30 440 540 700 100 160 
de 40 a 200 440 540 700 100 200 

de 250 a 500 440 540 700 100 250 
 
 
 
 
 

Al margen de las exigencias administrativas de 
inspección, resulta necesaria la previsión de 
una toma de muestras para la elaboración de 
análisis que ayuden a controlar el rendimiento 
de las instalaciones de depuración. 
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LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 

 
 
La depuración de aguas residuales urbanas de pequeñas y medianas comunidades (no industriales) 
encaminada al cumplimiento de los parámetros de agua tratada fijados como concentraciones 
máximas de salida o rendimientos mínimos de proceso en la Directiva del Consejo 91/271/CEE de 21 
de mayo de 1991, pasa necesariamente por la implantación de una línea de tratamiento que debe 
constar en cualquier caso de los siguientes procesos unitarios: 
 

- Pretratamiento o desbaste de sólidos 
- Tratamiento biológico 
- Decantación secundaria 
- Cloración del efluente 
- Arqueta de toma de muestras 

 
POBLACIÓN 
EQUIVALENTE 

(hab-eq) 

DIÁMETRO 
TANQUE 

(m) 

LONGITUD 
TANQUE 

(m) 

DIÁMETRO 
CONEXIÓN 

(mn) 

NÚMERO 
DIFUSORES 

(uds) 

POTENCIA 
SOPLANTE 

(kW) 

POTENCIA 
AIREADOR 

(kW) 

POTENCIA 
BOMBA 

(kW) 

CÁMARA 
CLORACIÓN

(lts) 
20 2,00 3,10 160 2 0,115 0,88 0,55 300 
30 2,00 3,70 160 2 0,125 0,88 0,55 300 
40 2,00 4,00 200 2 0,21 0,88 0,55 300 
50 2,50 3,60 200 4 1,10 1,50 0,55 500 
60 2,50 4,10 200 4 1,10 1,50 0,55 500 
75 2,50 4,60 200 4 1,10 2,20 0,55 500 
100 2,50 6,00 200 6 1,10 2,20 0,55 1000 
125 2,50 7,70 200 6 1,10 2,20 0,55 1000 
150 2,50 8,70 200 6 1,10 3,00 0,55 1000 
200 2,50 11,50 200 8 1,50 3,00 0,55 2000 
250 3,00 9,70 250 10 2,20 6,50 0,55 2000 
300 3,00 11,20 250 12 2,20 6,50 0,55 2000 
350 3,00 13,00 250 14 2,20 6,50 0,55 3000 
400 3,50 11,40 250 16 3,00 6,50 0,55 3000 
450 3,50 12,80 250 18 4,00 6,50 0,55 3000 

500 3,50 14,20 250 20 4,00 6,50 0,55 5000 

 
Las arquetas de desbaste son de 200 litros equipadas con reja inclinada de 20 mm de paso, cestillo de 
residuos, rastrillo de limpieza y tapa. 
 
Las arquetas de toma de muestras son de 100 litros equipadas con pasatubos de 1 ½” y tapa. 
 
Los diámetros de las tubuladuras de conexión de los distintos elementos están en función de la 
población equivalente que supone un caudal proporcional, y se reflejan en la tabla anterior. Debe 
mantenerse el mismo diámetro de las tuberías de conexión en toda la línea de tratamiento. 
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EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS 
 
Las depuradoras de oxidación total de Poliéster Álvarez Pino, S.L. se ofrecen en 2 sistemas de aireación: 
 
Soplante de aire con difusores de burbuja fina Aireador de eyección sumergido 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Todas las depuradoras 
van equipadas con 
bomba sumergible de 
recirculación de fangos 
con impulsor tipo vórtex 
y un paso de sólidos 
mínimo de 40 mm 

 
 

Los equipos mecánicos 
suministrados cuentan 
con Declaración de 
Conformidad CE y 
reúnen las condiciones 
exigibles de seguridad 
en máquinas. 

 
 
 
Todas las depuradoras de oxidación total de Poliéster Álvarez Pino, S.L. se suministran con su 
correspondiente cuadro eléctrico de protección y control que cumple con el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión: 
 
 
 
 
 
 

Los cuadros disponen 
una interfaz de usuario 
muy intuitiva y de fácil 
manejo para control y 
supervisión del proceso 
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PISCINAS ALMA

10100 MIAJADAS (Cáceres)

Teléfono 927 160 313

Fax: 927 345 027

www.piscinasalma.com

info@piscinasalma.com

POLIESTER ÁLVAREZ PINO

Polg. Ind. 1º de Mayo, 
C/ Mercaderes, 8-10 Parc. 708-709

Polg. Ind. 1º de Mayo, 
C/ Mercaderes, 8-10 Parc. 708-709

10100 MIAJADAS (Cáceres)

Teléfono 927 160 313

Fax: 927 345 027

www.poliesteralvarezpino.com

alvarezpino@piscinasalma.com
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